






02.06.2017

LAKKA EMH-400PRO

EMH-400PRO, Ikkuna-aukon vaakaleikkaus

RAK, 1:10

DET-2400

1. ULKOSEINÄHARKKO EMH-400PRO

   pintamateriaalit ja käsittelyt huone-ja rakennusselostuksen mukaan

2. PIELIRAUDOITUS T10+T10 ULKO- JA SISÄKUORESSA

   raudoitus rakennesuunnitelmien mukaan

3. LAKKA KARMIKULMAT IKKUNOIDEN KIINNITYSPISTEISSÄ

1. 2.

3.

+

-

IKKUNAT:

Vaakamitta: aukko -30 mm

Pystymitta: aukko -30 mm

US-1400
SOLIDO SL liitosnauha

PU-vaahto n. 2/3 karmisyvyydestä

Mineraalivilla n. 1/3 karmisyvyydestä

   erillisen suunnittelu- ja asennusohjeen mukaisesti

RAKENNELEIKKAUS ON OHJEELLINEN, RAKENNEMALLIN SOVELTUVUUDEN KOHTEESEEN TARKASTAA RAKENNESUUNNITTELIJA















1. ULKOSEINÄHARKKO EMH-350PRO

   pintamateriaalit ja käsittelyt huone-ja rakennusselostuksen mukaan

2. PALKKIHARKOT EMH-350PRO

   raudoitus ja betonointi rakennesuunnitelmien mukaan

3. T-TERÄSPROFIILI 80x40 kuumasink.(S235 JR G2)

   Lmin=200+aukko+200

1.

2.

3.

+
-

IKKUNAT:

Vaakamitta: aukko -30 mm

Pystymitta: aukko -30 mm

US-1350

3.

SOLIDO SL liitosnauha

PU-vaahto n. 2/3 karmisyvyydestä

mineraalivilla n. 1/3 karmisyvyydestä

26.05.2017

LAKKA EMH-350PRO

EMH-350PRO, Ikkuna-aukon pystyleikkaus

RAK, 1:10

DET-1350

Ikkunoiden kiinnitysreikien poraus

karmiin tehdään työmaalla
karmikulmien kohdalle

RAKENNELEIKKAUS ON OHJEELLINEN, RAKENNEMALLIN SOVELTUVUUDEN KOHTEESEEN TARKASTAA RAKENNESUUNNITTELIJA



02.06.2017

LAKKA EMH-350PRO

EMH-350PRO, Ikkuna-aukon vaakaleikkaus

RAK, 1:10

DET-2350

1. ULKOSEINÄHARKKO EMH-350PRO

   pintamateriaalit ja käsittelyt huone-ja rakennusselostuksen mukaan

2. PIELIRAUDOITUS T10+T10 ULKO- JA SISÄKUORESSA

   raudoitus rakennesuunnitelmien mukaan

3. LAKKA KARMIKULMAT IKKUNOIDEN KIINNITYSPISTEISSÄ

1. 2.

3.

+

-

IKKUNAT:

Vaakamitta: aukko -30 mm

Pystymitta: aukko -30 mm

US-1350
SOLIDO SL liitosnauha

PU-vaahto n. 2/3 karmisyvyydestä

Mineraalivilla n. 1/3 karmisyvyydestä

   erillisen suunnittelu- ja asennusohjeen mukaisesti

RAKENNELEIKKAUS ON OHJEELLINEN, RAKENNEMALLIN SOVELTUVUUDEN KOHTEESEEN TARKASTAA RAKENNESUUNNITTELIJA
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26.05.2017

LAKKA EKO-380P

EKO-380P, aukotus periaatepiirustus (naamakuva)

RAK, 1:10

DET-3380P

RAKENNELEIKKAUS ON OHJEELLINEN, RAKENNEMALLIN SOVELTUVUUDEN KOHTEESEEN TARKASTAA RAKENNESUUNNITTELIJA

1. T-TERÄSPROFIILI 60x60 kuumasink. (S235 JR G2)
     Lmin=300+aukko+300

2. HARJATERÄSTAPIT 2 T12, L=50 mm
 asennetaan t-teräksen pystylaipan reikiin tuella

3. HAAT HARJATERÄS T6 k150
 asennetaan t-teräksen pystylaipan reikiin aukossa

4. VÄLISAUMAN HARJATERÄS SUUNNITELMIEN MUKAAN
 Lmin=600+aukko+600

5. HARJATERÄS T10
 Lmin=600+aukko+600

6. EKO-380P PALKKIHARKKO
 muurataan ohutsaumalaastilla ja betonoidaan rakennesuunnitelmien mukaisesti

7. EKO-380P SEINÄHARKKO, muuraus hienosaumalaastilla

8. AUKKOJEN KAHDESSA ALAPUOLISESSA SAUMASSA HARJATERÄS T8
 Lmin=1000+aukko+1000
 (huom! Ulkokuoressa asennus tehdään varvia alemmaksi harkon vesipeltiviisteiden takia!)

Muuraussiteet asennetaan vähintään aukkopalkeissa jokaiseen palkkiharkkoon (k600), aukon alapuolisessa
saumassa k600 ja aukkopielessä k200. Raudoitus ulko- ja sisäkuoressa. Seinän vaaka- ja pystyraudoitus sekä
muuraussiteet asennetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti, jonka määrittelee kohteen rakennesuunnittelija!


