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T10

Haat T6 k150

vt
Betonivalu väh. C25/30 (K30)

T-teräs 60x60x7

Ohutsaumalaasti
(vaaka- ja pystysaumoissa)

T10

Haat T6 k150
vt

vt

Betonivalu väh. C25/30 (K30)

Ohutsaumalaasti
(vaaka- ja pystysaumoissa)

T-teräs 60x60x7

2 harkkokerroksen palkki

3 harkkokerroksen palkki

- T-teräs 60x60x7 asennetaan tuella ohutsaumalastiin ja tuodaan tuelle vähintään 300 mm.

- Harkon ontelot valetaan betonilla esim. Lakka sementtilaasti S30 tai juotosbetoni K40.

- Yläpinnan harjateräs vähintään T10, harkon poikkikannaksiin tehdään työmaalla

tarvittaessa ura raudoitukselle. Harjateräs tuodaan tuelle vähintään 600 mm. Palkin

välisaumojen (vt) raudoitus suunnitelmien mukaan.

- Muuraus harkon pysty- ja sivukannaksista Lakka ohutsaumalaastilla.

- Palkin tuen puristuskestävyys varmistetaan rakennesuunnittelijan ohjeistuksen
mukaisesti valamalla tuella harkkojen ontelot täyteen betonimassalla.

- Palkin tuella asennetaan terästapit 2 kpl T12 L=50 mm t-teräksen pystylaipan rei’itykseen

- Aukon kohdalla asennetaan hakateräkset T6 k150 t-teräksen pystylaipan jokaiseen

reikään.









1 harkkokerroksen palkki

2 harkkokerroksen palkki

T-TERÄS TUODAAN TUELLE VÄHINTÄÄN 200 MM (L=200 mm+aukko+200 mm) JA
HARJATERÄKSET VÄHINTÄÄN 800 MM (L=800 mm+aukko+800 mm).
HARKKOPALKKIEN MITOITUKSESTA VASTAA KOHTEEN RAKENNESUUNNITTELIJA!

Kuumasinkitty T-teräs 80x40x7,
tuodaan tuelle väh. 200 mm. Tuella
ankkurointi terästapit 2 T12, L=50 mm.

Haat T6 k100
T10

(poikkikannakseen
tehdään ura
tarvittaessa)

Betonivalu rakennesuunnitelman mukaisesti. Sisätiloissa
väh. C25/30, XC1, notkeus S5 + notkistin, max. kiviaines 8
mm. Ulkotiloissa väh. C30/37, XF1 XC4, notkeus S5 +
notkistin, max. kiviaines 8 mm.

Kuumasinkitty T-teräs 80x40x7,
tuodaan tuelle väh. 200 mm. Tuella
ankkurointi terästapit 2 T12, L=50 mm.

Betonivalu rakennesuunnitelman mukaisesti. Sisätiloissa
väh. C25/30, XC1, notkeus S5 + notkistin, max. kiviaines 8
mm. Ulkotiloissa väh. C30/37, XF1 XC4, notkeus S5 +
notkistin, max. kiviaines 8 mm.

Haat T6 k200
T10

T8

3 harkkokerroksen palkki

Kuumasinkitty T-teräs 80x40x7,
tuodaan tuelle väh. 200 mm. Tuella
ankkurointi terästapit 2 T12, L=50 mm.

Betonivalu rakennesuunnitelman mukaisesti. Sisätiloissa
väh. C25/30, XC1, notkeus S5 + notkistin, max. kiviaines 8
mm. Ulkotiloissa väh. C30/37, XF1 XC4, notkeus S5 +
notkistin, max. kiviaines 8 mm.

T8

T8

Haat T6 k200
T10



1 harkkokerroksen palkki

2 harkkokerroksen palkki

T-TERÄKSET TUODAAN TUELLE VÄHINTÄÄN 200 MM (L=200 mm+aukko+200 mm) JA
HARJATERÄKSET VÄHINTÄÄN 800 MM (L=800 mm+aukko+800 mm).
HARKKOPALKKIEN MITOITUKSESTA VASTAA KOHTEEN RAKENNESUUNNITTELIJA!

Kuumasinkitty T-teräs 80x40x7, 2 kpl,
tuodaan tuelle väh. 200 mm. Tuella
ankkurointi terästapit 2 T12, L=50 mm
molemmissa T-teräksissä (yhteensä 4
tappia tuella).

Haat 2 T6 k100
2 T10

Betonivalu rakennesuunnitelman mukaisesti. Sisätiloissa
väh. C25/30, XC1, notkeus S5 + notkistin, max. kiviaines 8
mm. Ulkotiloissa väh. C30/37, XF1 XC4, notkeus S5 +
notkistin, max. kiviaines 8 mm.

2 T8

3 harkkokerroksen palkki

Kuumasinkitty T-teräs 80x40x7, 2 kpl,
tuodaan tuelle väh. 200 mm. Tuella
ankkurointi terästapit 2 T12, L=50 mm
molemmissa T-teräksissä (yhteensä 4
tappia tuella).

Betonivalu rakennesuunnitelman mukaisesti. Sisätiloissa
väh. C25/30, XC1, notkeus S5 + notkistin, max. kiviaines 8
mm. Ulkotiloissa väh. C30/37, XF1 XC4, notkeus S5 +
notkistin, max. kiviaines 8 mm.

Haat 2 T6 k200
2 T10

2 T8

Haat 2 T6 k200
2 T10

2 T8

Kuumasinkitty T-teräs 80x40x7, 2 kpl,
tuodaan tuelle väh. 200 mm. Tuella
ankkurointi terästapit 2 T12, L=50 mm
molemmissa T-teräksissä (yhteensä 4 tappia
tuella).

Betonivalu rakennesuunnitelman mukaisesti. Sisätiloissa
väh. C25/30, XC1, notkeus S5 + notkistin, max. kiviaines 8
mm. Ulkotiloissa väh. C30/37, XF1 XC4, notkeus S5 +
notkistin, max. kiviaines 8 mm.


