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21.05.2018

LAKKA EM
H-400PRO

EM
H-400PRO

, O
ntelolaattayläpohja tiilikate ja avoräystäs

RAK, 1:10

YP-3400

Aluskate kond. suoj.
tuodaan yli ulkoseinä
linjan

R
akennesuunnittelijan on tarkistettava rakenteen

soveltuvuus kohteeseen tapauskohtaisesti.

TIILIKATTEEN JA ALUSRAKENTEIDEN ASENNUS TEHDÄÄN KATEVALM
ISTAJAN O

HJEEN M
UKAAN.
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26.05.2017

LAKKA EM
H-350PRO

EM
H-350PRO

, peltikate ja avopäätyräystäs

RAK, 1:10

YP-5350

R
akennesuunnittelijan on tarkistettava rakenteen

soveltuvuus kohteeseen tapauskohtaisesti.

Aluskate kond. suoj.

Päätyristikko
R

PL:n ja "poikasten" verran
m

atalam
pi kuin norm

aali ristikko

Välit kapuloidaan
ristikoiden m

ukaan

Aluskate kond. suoj.

M
askiharkko esim

. Lakka M
H

-150

tai U
H

-100P lisäksi eriste EPS100
50 m

m
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askin sisäpuolelle

Saum
ausvara n. 15 m

m
SPU

 AL 40 m
m

 höyrynsulkulevyn ja
yläohjauspuun välissä
Tiivistyskangas Tescon Power

SPU
 höyrynsulkulevyn saum

oissa käytetään pu-vaahtoa.
Vaahdotus tehdään naarasponttiin, jonka jälkeen työnnetään levyt puskuun.
Saum

a viim
eistellään vaahdotuksen jälkeen höyrynsulkuteipillä Tescon Power

PELTIKATTEEN JA ALUSRAKENTEIDEN ASENNUS

TEHDÄÄN KATEVALM
ISTAJAN O

HJEEN M
UKAAN.

U
S-1350

Kuorim
uurinaula tai vastaava
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21.05.2018

LAKKA EKO
-380P

EKO
-380P, O

ntelolaattayläpohja tiilikate ja avoräystäs

RAK, 1:10

YP-3380P

Aluskate kond. suoj.
tuodaan yli ulkoseinä
linjan

R
akennesuunnittelijan on tarkistettava rakenteen

soveltuvuus kohteeseen tapauskohtaisesti.

TIILIKATTEEN JA ALUSRAKENTEIDEN ASENNUS TEHDÄÄN KATEVALM
ISTAJAN O

HJEEN M
UKAAN.
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