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SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.12

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste Antiikkikivi 60

Antiikkikivi 60 puolikas

Antiikkikivi 60 patina

Antiikkikivi 80

Antiikkilaatta 60

Citykivi 60/80

Citylaatta 60/80

Katukivi 80 reunaviisteetön

Katukivi 80

Katulaatta 80

Nupukivi 60

Klassikkokivi 80

Kotikivi 50

Loimuhulekivet 80

Miniantiikki 60

Minicity 60

Mukulakivi 60

Mukula kaarresarja 60

Nupukivi 80

Nurmikivi 80

Pihakivi 60

Roomalaiset kivet 80

Roomankivet 60 kivisarja

Unikivi 60

Betonista valmistettuja kappaleita, joita käytetään päällyste-

materiaaleina piha-alueilla

4. Valmistaja Lakka Rakennustuotteet Oy

Pamilonkatu 20

80101 JOENSUU

5. -

AVCP- luokka 4

8. -

2 Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu 

merkintä, jonka avulla rakennustuotteen 

voi tunnistaa

Tuotteen yksilöllinen tunnus ja tämän DoP:n numero esitetään 

tuotteen CE-merkinnässä

3. Käyttökohteet

6. Rakennustuotteen suoritustason 

pysyvyyden arviointi- ja 

varmentamismenettely:

7. 
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9. Ilmoitetut suoritustasot

Suoritustaso

Suunniteltu käyttö Ulkotilojen päällysteet SFS-EN 1338

Mittatoleranssit Pit / Lev / Kork [mm] ± 2,0 / ± 2,0  / ± 3,0

Kulutuskestävyys 4 / I

Asbestipäästö Ei sisällä asbestia

Murtolujuus (Mpa) ≥ 3,6 

Säilyvyys 3 / D

Ristimittaluokka 2K

10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen

suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen Esa Salonen

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa Tuotantojohtaja                        

ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: 01.01.2021

HUOM. Vaarallisia aineita koskevat tiedot annetaan vain vaadittaessa.

perusominaisuudet taulukosta ZA.1a hEN-standardi tai muu 

yhdenmukaistettu tekninen 

eritelmä


