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HUOM!

 Nuotiopaikan pohjan tulee 

olla palamatonta, paloa 

levittämätöntä ja 

routimatonta materiaalia.

 Jos nuotiopaikka 

perustetaan routivalle 

maapohjalle on syytä 

vaihtaa nuotiopaikan alle 

esim. murske.

 Nuotiopaikan ympärillä 

tulee olla suojaetäisyytenä 

palaviin materiaaleihin 

vähintään 1,5 metriä.

1. Merkataan 1,2m x 1,2m kaivettava alue
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2. Kaivetaan 1,2 m x 1,2 m alalta 20 cm syvä kuoppa ja täytetään 

routimattomalla kiviaineksella.
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3. Alustan tasaukseen on pohjalla hyvä käyttää asennushiekkaa tai 

kivituhkaa. Tämän jälkeen asennetaan kivet alla näkyvien mittojen 

mukaisesti. Huom. Kivet asennetaan leveämpi reuna (18 cm) maata vasten.
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4. Asennetaan toinen muurikivikerros ilman kiviliimaa ja tarkastetaan 

ladonta (ns. kuivaladonta). Tämän jälkeen liimataan kivet paikalleen 

kiviliimalla. 

HUOM!

 Jos kiviliimaa paisuu 

näkyviin pintoihin kannattaa 

se puhdistaa heti 

asennuksen yhteydessä 

ennen sen kovettumista. 

 Puhdistamiseen voi käyttää 

erikseen ostettavaa PU-

vaahdon puhdistusainetta.
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5. Asennetaan kierros betonilaattoja ilman kiviliimaa ja tarkastetaan 

ladonta (ns. kuivaladonta). Laatat tulee asentaa noin muurikiven 

sisäpinnan tasolle. Tämän jälkeen liimataan kivet paikalleen kiviliimalla. 
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6. Lado tulitiilet ILMAN kiviliimaa nuotion pohjalle alla näkyvien kuvien 

mukaisesti.

HUOM!

TULITIILEN ASENNUKSESSA EI 

TULE KÄYTTÄÄ KIVILIIMAA.
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7. Valmis!


