
Aukonylitysharkko
(alapinta)
88x299x598 mm

VÄLISEINÄHARKKO VSH-88/600

UUTUUS! Ohutsaumamuurattavalla VSH-88/600
harkolla teet valmista väliseinää entistä nopeammin.

· Suuren koon ansiosta nopeasti valmista seinää
· Tuote on hiottu ja mittatarkka
· Kevyt käsitellä, paino vain 12 kg/harkko
· Helppo työstää ja leikata
· Soveltuu märkätiloihin ja kevyisiin väliseiniin
· Rakennusmateriaalin päästöluokka M1
· Lahoamaton ja palamaton (EI60)
· Hyvä ääneneristävyys 39 dB
· Suuret pystypontit

- tukevoittavat rakennetta
- asennus ilman pystylaastia
- toimivat muurauksen ohjureina

· Harkoissa on valmiit reiät sähkö- ja putkivedoille
· Harkkojärjestelmässä suorat, pääty-, puolikas- ja au-

konylitysharkot
- harkot samalla lavalla
- päätyharkolla siistit kulmat ja aukkopielet

· Täydellinen asennustarvikevalikoima
- piiloon jäävä lähtö-/aukkolista, pituus 2500 mm
- tartuntasiteet lähtölistaan
- langanohjain

· Asennuslaastit ja tasoitteet tilauksesta mukaan toimi-
tukseen

Päätyharkko
88x299x598 mm

VSH-88/600
88x299x598 mm

Puolikas harkko
88x299x298 mm

Lähtö-/aukkolista,
langanohjain ja tartuntasiteet


