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KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste
1.1.1 Kauppanimi

Lakka® Tayttdmassa
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella
1.2.1 Kayttotarkoitus

Sementtipohjainen tuote harkko- tiili- ja betoniseinapintojen oikaisuun ja rappaukseen.
1.3 Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja

Lakan Betoni Oy

Postiosoite PL 42

Postinumero ja -toimipaikka 80101 Joensuu

Puhelin 020 748 1200

Telefax 020 748 1260

Sahkoposti ville.katainen@Ilakka.fi
14 Hatapuhelinnumero
14.1 Numero, nimi ja osoite

Myrkytystietokeskus Helsinki, avoinna 24 h/vrk
+358 9 471 977 (suora); +358 9 4711 (vaihde)

KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.
Tassa kohdassa mainittujen R-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP)
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
67/548/EEC - 1999/45/EC
Xi; R37/38-41

2.2 Merkinnat
1272/2008 (CLP)
GHSO07 - GHS05
Huomiosana Vaara
Vaaralausekkeet
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H315 Arsyttaa ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
Turvalausekkeet
P261 Valta pdlyn hengittdmista.
P280 Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista

piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P310 Ota valittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin.
P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin, jos ilmenee pahoinvointia.
23 Muut vaarat

Tietoa ei ole kaytettavissa.

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset
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3.2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY- EINECS Aineosan nimi
numero ja
rek.nro

65997-15-1 266-043-4 Portland-sementti

1332-58-7 310-194-1 Kaoliini
3.3 Muut tiedot

Pitoisuus

20-30 %

<0,1%

Luokitus

Xi; R37/38; R41;

STOT SE 3, H335; Skin Irrit. 2,
H315; Eye Dam. 1, H318;
HTP-arvo, kohta 8

Portland-sementti sisdltda kalsiumsilikaatteja, jotka veden kanssa reagoidessaan muodostavat mm.

kalsiumhydroksidia. Portland-sementin vesiliukoisten kromiyhdisteiden Cr 6 + -yhdisteiden pitoisuutta on
vahennetty. Cr 6+ -yhdisteet: IThokosketus voi aiheuttaa herkistymista.
Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.
Tassa kohdassa mainittujen R-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Mikali ilmenee oireita tai kaikissa epailyttavissa tapauksissa otettava yhteys laakariin.

4.1.2 Hengitys

Jos tuotetta on hengitetty, potilas on siirrettava raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, otettava valittémasti

yhteys laakariin tai Myrkytystietokeskukseen.

4.1.3 Iho

Huuhdeltava runsaalla vedelld. Mikali ihodrsytys jatkuu, ota yhteys laakariin.

4.1.4 Roiskeet silmiin

Huuhdeltava valittémasti runsaalla vedelld, myds silmaluomien alta, vahintadn 15 minuutin ajan. Hakeuduttava

|[aakarin hoitoon.
4.1.5 Nieleminen

Mikali potilas on tajuissaan, hanelle on annettava juotavaksi runsaasti vettd. Otettava yhteys laakariin.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Arsyttaa ihoa. Vakavan silmavaurion vaara. Hengityselinten arsytys
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
5.1.1 Sopivat sammutusaineet

Palamaton. Kayta ymparistdon sopivia sammutusmenetelmia.
5.1.2 Sammutusaineet, joita ei pida kayttaa turvallisuussyista

Tietoa ei ole kaytettavissa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Estettava tuotteen paasy viemareihin. Tukkeutumisvaara.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Kaytettava paineilmalaitetta ja suojapukua.

KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Valtettdva pélynmuodostusta. Kaytettdva henkildkohtaista suojavarustusta. Huolehdittava riittavasta

ilmanvaihdosta.
6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Estettava tuotteen paasy viemareihin. Tukkeutumisvaara.
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6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Kerattava talteen valittdmasti lapiolla tai pélynimurilla. Valta pélyn levidminen ilmaan (so. puhdistamalla pdlyiset
pinnat paineilmalla).

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Henkilokohtainen suojaus, katso kohta 8. KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkdékohdat

KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Viltettdva polyn muodostusta. Kaytettava hengityssuojainta pélyaltistuksessa. Huolehdittava riittavasta
ilmanvaihdosta. Kaytettava henkildkohtaista suojavarustusta. Valtettdva tuotteen joutumista silmiin, suuhun tai

iholle.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Suojattava kosteudelta.

7.3 Erityinen loppukaytto

Tietoa ei ole kaytettavissa.

KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Tietoa ei ole kaytettavissa.
8.1.1 HTP-arvot
65997-15-1 sementtipdly 5 mg/m3 (8 h)
hengittyva poly
65997-15-1 sementtipoly 1 mg/m3 (8 h)
alveolijae
1332-58-7 kaoliini 2 mg/m3 (8 h)
alveolijae
8.1.2 Muut raja-arvot
Tietoa ei ole kaytettavissa.
8.1.3 Muissa maissa annettuja raja-arvoja
Tietoa ei ole kaytettavissa.
8.14 DNEL
Tietoa ei ole kaytettavissa.
8.1.5 PNEC
Tietoa ei ole kaytettavissa.
8.2 Altistumisen ehkdiseminen
8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta.
8.2.2 Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

8.2.2.1 Hengityksensuojaus
Kaytettdva hengityssuojainta pdlyaltistuksessa.

8.2.2.2 Kasiensuojaus
Lapadisemattomat kasineet : Emakset .
8.2.2.3 Silmien tai kasvojen suojaus
Suojalasit.

8.2.2.4 Ihonsuojaus
Pitkahihainen vaatetus.

8.2.2.5 Hygieniatoimenpiteet
Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta kasiteltdessa. Kadet ja kasvot pestava ennen taukoja ja
valittdmasti tuotteen kasittelyn jdlkeen.
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8.2.3

Ymparistoéaltistumisen torjuminen

Tuotetta ei saa antaa paasta viemareihin, vesistdihin tai maaperaan.

KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1

9.2

Terveyden, turvallisuuden ja ympadriston kannalta tarkeat tiedot

Olomuoto
Jauhe, vaalea tai varillinen

Haju

Hajukynnys

pH

Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste ja kichumisalue
Leimahduspiste
Haihtumisnopeus

Syttyvyys (kiinteét aineet, kaasut)
Rdjahdysominaisuudet

Alempi rajahdysraja

Ylempi rdjahdysraja
Hoyrynpaine

Hoyryntiheys

Suhteellinen tiheys

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus

Rasvaliukoisuus (liuotin-dljy, yksiloitava)

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
Itsesyttymislampoétila
Hajoamislampétila

Viskositeetti

Hapettavuus

Muut tiedot
Tietoa ei ole kaytettavissa.

hajuton

tietoja ei ole kaytettavissa
12 (vesiliuoksena)

tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa

ei syttyva

tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa

liukenematon

liukenematon

tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

Reaktiivisuus

Tietoa ei ole kaytettavissa.
Kemiallinen stabiilisuus
Tietoa ei ole kaytettavissa.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Kosketus metallien kanssa vapauttaa vetykaasua. (alumiinijauhe)

Viltettavat olosuhteet

Suojattava kosteudelta.
Yhteensopimattomat materiaalit
Hapot, Alumiini.

Vaaralliset hajoamistuotteet
Tietoa ei ole kaytettavissa.
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KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

111 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Tietoa ei ole kaytettavissa.
11.1.1 Viliton myrkyllisyys
Tietoa ei ole kaytettavissa.
11.1.2 Arsyttivyys ja syovyttivyys
Vakavan silmdvaurion vaara. Saattaa arsyttaa hengityselimia.
Veteen sekoitettuna: Arsyttdd ihoa.
11.1.3 Herkistyminen
Herkistymisreaktioita ei todettu. Sisaltad kromi(VI)-yhdisteitd. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
11.14 Syopda aiheuttavat, perimaa vaurioittavat tai lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei sisdlla sy6paa aiheuttavien aineiden luettelossa mainittuja aineosia.
11.1.5 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Tietoa ei ole kaytettavissa.

11.1.6 Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Tietoa ei ole kaytettavissa.
11.1.7 Aspiraatiovaara

Tietoa ei ole kaytettavissa.

11.1.8 Muut terveysvaikutuksiin liittyvat tiedot
Kokemusperainen tieto vaikutuksista ihmisiin: Roiskeet silmiin syovyttavat Sarveiskalvoa.

KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

121 Myrkyllisyys
12.1.1 Myrkyllisyys vesielidille
Tietoa ei ole kaytettavissa.

12.1.2 Myrkyllisyys muille elidille
Tietoa ei ole kaytettavissa.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
12.2.1 Biologinen hajoavuus
Ei ole luonnostaan biohajoava.
12.2.2 Kemiallinen hajoavuus
Hajoamista ei tapahdu ohjeiden mukaisessa kaytéssa.
123 Biokertyvyys
Tietoa ei ole kaytettavissa.
124 Liikkuvuus maaperassa
Tietoa ei ole kaytettavissa.
125 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tama seos ei sisdlla aineita, joiden katsotaan olevan pysyvid, kertyvia ja myrkyllisia (PBT). Tama seos ei sisalla
aineita, joiden katsotaan olevan erittdin pysyvia ja erittdin kertyvia (vPvB).

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Tietoa ei ole kaytettavissa.

KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Tyhja pakkaus: Voidaan vieda kaatopaikalle tai polttaa, mikali paikalliset saddokset sallivat.
13.2 Jatteet jaannoksista / kayttamattomista tuotteista

Pienet maarat: Voidaan havittaa talousjatteiden mukana.
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KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

141

14.2
14.3
144
145
14.6

14.7

YK-numero Ei luokiteltu vaaralliseksi tie- ja rautatiekuljetusten saaddsten
mukaan.

Kuljetuksessa kdytettdva virallinen nimi -
Kuljetuksen vaaraluokka -
Pakkausryhma -
Ympadristovaarat Ei ole.
Tietoa ei ole kdytettavissa.

Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-sadannoston mukaisesti
Tietoa ei ole kaytettavissa.

KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1

15.2

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -
lainsaadanto
Sementin markkinointia ja kaytt6a koskee REACH liitteen XVII kohdan 47 Kromi VI-yhdisteet mukainen rajoitus.

Kemikaaliturvallisuusarviointi
Tietoa ei ole kaytettavissa.

KOHTA 16. MUUT TIEDOT

16.1

16.2

16.3

164

16.5

16.6

Muutokset edelliseen versioon
Siirtyminen CLP-luokitukseen.

Lyhenteiden selitykset

- REACH - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006 kemikaalien rekisterdinnistd, arvioinnista,
lupamenettelyista ja rajoituksista

= CLP - Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta

- HTP -haitalliseksi tunnettu pitoisuus

- DNEL - Haittavaikutukseton annostaso

- PNEC - Todennakéinen vaikutukseton pitoisuus

- PBT - pysyva, kertyva ja myrkyllinen aine

- VPVB - erittdin pysyva ja erittdin kertyva aine

Tietoldhteet

Kayttéturvallisuustiedot , Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja
pakkaamisesta, Liite VI, Taulukko 3.2, Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta,
merkinndista ja pakkaamisesta, Liite VI, Taulukko 3.1

Kdytetty menetelma luokituksen arvioinnissa

EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus, ASETUS (EY) N:o 1272/2008, Asetuksen (EU)
1272/2008 ja vastaavuustaulukon 67/548/ETY tai 1999/45/EY (CLP:n liite VII) mukainen luokitus, Asetus (EY)
N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndistd ja pakkaamisesta, Liite VI, Taulukko 3.2, Asetus
(EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta, Liite VI, Taulukko 3.1

Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista

R37/38 Arsyttdd hengityselimia ja ihoa.

R41 Vakavan silmavaurion vaara.

H315 Arsyttda ihoa.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Tyontekijoiden koulutus
Jarjestettava riittdvasti tietoja, ohjeita ja koulutusta kayttdjille. Katsokaa oheista kayttéturvallisuustiedotetta
ja/tai kayttdohjetta.
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